¥ LESON

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este certificado tera validade somente mediante apresentacao de nota

fiscal.

Essa garantia cobre somente os defeitos de fabricacdo pelo prazo de 12
(doze) meses a contar da data de emissao de nota Fiscal de compra.
Pecas como botGes, potenciometros, conectores, as pecgas e
componentes dos equipamentos descritos nas condicdes normais de uso,
possuem garantia legal de 90 (noventa) dias, a partir da data de emissdo
da nota fiscal.

Essa garantia ficard automaticamente cancelada se o equipamento vier a

sofrer:

rompimento do lacre por pessoa nao autorizada.

o aparelho for ligado a rede elétrica em voltagem inadequada.
o aparelho for usado de forma inadequada ndo seguindo as
orientagdes do manual de instalagdo.

o aparelho sofrer avarias no transporte, quedas, descargas
elétricas, inundagdes, exposicdo a umidade, corpo quebrado,
amassado ou modificado ou qualquer ocorréncia imprevisivel,
decorrentes de ma utilizagdo dos equipamentos por parte do
usudrio.

www.leson.com.br
Telefone: 11 3199-5309

LSA5000W-PRO €)Bluetooth

Pagina | 4

¥ LESON

MANUAL DE INSTALAGAO E CERTIFICADO DE GARANTIA

RECEIVER LSA 5000W-PrO
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LSA 5000 PRD RECEIVER

04 CANAIS AMPLIFICADOR

I 3 2

Entrada P10 para microfone Controle de Controle de Volume Por canal
Grave e Agudo

VISAO TRASEIRA CONECTORES E ALIMENTACAO

ENTRADA RCA 4 CANAIS

SAlDARCA

wa

FONTE INTERNA 1I0/220V
BIVOLT AUTOMATICD
TOMADA 194
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conjunto com 6 alto-falantes

conjunto com 16 alto-falantes

conjunto com 8 alto-falantes
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conjunto com 4 alto-falantes

ESPECIFICACOES TECNICAS

Esse aparelho requer conhecimento técnico para ser instalado, sempre
contrate um profissional da area para fazer a instalagao.

O Funcionamento do bluetooth junto com seu aparelho transmissor do
sinal varia de marca e modelo, por isso ndo informamos ou temos
condigdes de auxiliar procedimentos sobre o pareamento do mesmo.

USB/SD CAR SIM

FM SIM
ENTRADA AUXILIAR P2 E RCA SIM
CONTROLE REMOTO SIM
EQUALIZADOR SIM
IMPEDANCIA MINIMA POR CANAL 2 Ohms
NUMERO DE CANAIS 04 CANAIS
RESPOSTA DE FREQUENCIA 20 Hz - 20 kHz
TENSAO DE ALIMENTAGAO 110V / 220V BIVOLT
POTENCIA MAXIMA DE SA/DA 150w PMPO
ALTURA 65 MM
LARGURA 230 MM
PROFUNDIDADE 175 MM
PESO LiQUIDO 1,42 KG
PESO BRUTO 1,70 KG
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